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XYCLOP RECORDERS EN CAMERA’S

Uw voordelen

Live en opgenomen beeld

Ingebouwde 4 poorts PoE switch

Binnen enkele stappen geconfigureerd

Specificaties

Video-ingangen IP: 4, middels ingebouwde PoE 
switch

Ondersteunde IP protocol: Xyclop CCTV 

Compressietechniek: H.264 en M-JPEG

Live weergave: 100 pps (4CIF, quad beeld), 25 pps 
(Full HD, single screen)

Opname: 100 pps (Full HD, 4 kanalen)

Opnamemethode: time-lapse (continu), motion 
detectie (standaard ingesteld), event en paniek

Opslagcapaciteit intern: 1TB (max. 2 HDD's, max. 
6TB)

Remote software: Xyclop CCTV client software 
en CCTV Mobile app

Overig: 2x USB, CCTV Mobile APP (te 
downloaden), configuratie wizard

Afmetingen (bxhxd): 445 x 45 x 290 mm

Voeding / verbruik: 230Vac / 30W

Uw voordelen

Live en opgenomen beeld

Ingebouwde 8 poorts PoE switch

Binnen enkele stappen geconfigureerd

Specificaties

Video-ingangen IP: 8, middels ingebouwde PoE 
switch

Ondersteunde IP protocol: Xyclop CCTV 

Compressietechniek: H.264 en M-JPEG

Live weergave: 200 pps (4CIF, quad beeld), 25 pps 
(Full HD, single screen)

Opname: 200 pps (Full HD, 8 kanalen)

Opnamemethode: time-lapse (continu), motion 
detectie (standaard ingesteld), event en paniek

Opslagcapaciteit intern: 2TB (max. 2 HDD's, max. 
6TB)

Remote software: Xyclop CCTV client software 
en CCTV Mobile app

Overig: 2x USB, CCTV Mobile APP (te 
downloaden), configuratie wizard

Afmetingen (bxhxd): 445 x 45 x 290 mm

Voeding / verbruik: 230Vac / 30W

4 kanaals PoE NVR 
met 1TB opslag
XC-4CH-NVR-1TB

8 kanaals PoE NVR 
met 2TB opslag
XC-8CH-NVR-2TBInclusief

GRATIS
Xyclop software

&
HDMI kabel

Inclusief
GRATIS

Xyclop software
&

HDMI kabel

Inclusief
GRATIS

Xyclop software
&

HDMI kabel

Uw voordelen

Live en opgenomen beeld

Ingebouwde 16 poorts PoE switch

Binnen enkele stappen geconfigureerd

Specificaties

Video-ingangen IP: 16, middels ingebouwde PoE 
switch

Ondersteunde IP protocol: Xyclop CCTV 

Compressietechniek: H.264 en M-JPEG

Live weergave: 400 pps (4CIF, quad beeld), 25 pps (Full 
HD, single screen), multi screen weergave mogelijk

Opname: 400 pps (Full HD, 16 kanalen)

Opnamemethode: time-lapse (continu), motion 
detectie (standaard ingesteld), event en paniek

Opslagcapaciteit intern: 4TB (max. 4 HDD's, max. 
16TB)

Remote software: Xyclop CCTV client software 
en CCTV Mobile app

Overig: 16 x PoE aansluiting voor de Xyclop 
IP camera’s, 3x USB, CCTV Mobile APP (te 
downloaden), configuratie wizard, voorzien van 
16 x alarm input, 4 x alarm output, 2-weg audio 
support (BNC), ondersteunt de XC-FE6-360F-IR, 
4TB HDD (meegeleverd) dient zelf geplaatst te 
worden, 2 sleutels om voorzijde recorder te ont-/
vergrendelen voor HDD plaatsing

Afmetingen (bxhxd): 440 x 70 x 390 mm

Voeding / verbruik: 230Vac / 40W

16 kanaals PoE NVR 
met 4TB opslag
XC-16CH-NVR-4TB



Uw voordelen

Super hoge resolutie

2.8 mm vast objectief

Ultra lichtgevoelig

Specificaties

Opname-element: 1/2.8” CMOS progressive scan

IP stream: H.264 en MJPEG

Protocol: Xyclop CCTV

Resolutie: Full HD 1.920 x 1.080 (max. 30 pps)

Objectief: vast 2.8 mm F2.0

Openingshoek: 85°H bij 2.8 mm objectief

Scèneverlichting: kleur 0,01 lux F1.2, 
monochrome 0 lux (IR verlichting aan)

Ethernet: 10Base-T/100Base-TX, IPv4, IPv6

Overig: 3D DNR, DWDR, BLC (zones te 
configureren), dual stream, motion detectie, 2-axiaal 
verstelbare objectiefrichting, IR led’s bereik max. 20 
meter
Behuizing / IP waarde: vandaalbestendig 
plafondmontage (opbouwmontage) / 
binnentoepassing

Afmetingen (dxh): 111 x 82 mm

Voeding / verbruik: PoE of 12Vdc / 7W (IR 
verlichting aan)

Full HD vaste mini dome 
camera met IR LED’s
XC-MD-22F-IR

Uw voordelen

ROI = Region Of Interest (4 zones)

4 mm vast objectief

Met 1 extreme IR LED, perfect verlicht

Specificaties

Opname-element: 1/2.8” CMOS progressive scan

IP stream: H.264 en MJPEG

Protocol: Xyclop CCTV

Resolutie: Full HD 1.920 x 1.080 (max. 30 pps)

Objectief: vast 4 mm F2.0

Openingshoek: 79°H bij 4 mm objectief

Scèneverlichting: kleur 0,01 lux F1.2, 
monochrome 0 lux (IR verlichting aan)

Ethernet: 10Base-T/100Base-TX, IPv4, IPv6

Overig: 3D DNR, DWDR, BLC (zones te 
configureren), dual stream, motion detectie, IR 
led bereik max. 20 meter

Behuizing / IP waarde: vandaalbestendig 
(opbouwmontage) / IP66

Afmetingen (dxh): 127 x 97,5 mm

Voeding / verbruik: PoE of 12Vdc / 7,5W (IR 
verlichting aan)

Full HD vaste mini dome 
camera met extreme IR LED
XC-MD-24F-EIR

Uw voordelen

Super hoge resolutie

2.8 tot 12 mm varifocal objectief

IR LED bereik, max. 30 meter

Specificaties

Opname-element: 1/3” CMOS progressive scan

IP stream: H.264 en MJPEG

Protocol: Xyclop CCTV

Resolutie: Full HD 1.920 x 1.080 (max. 30 pps)

Objectief: varifocal 2.8 tot 12 mm F1.4

Openingshoek: 91.2°H ~ 28.3°V 

Sceneverlichting: kleur 0,1 lux F1.4, monochrome 
0 lux (IR verlichting aan)

Ethernet: 10Base-T/100Base-TX, IPv4, IPv6

Overig: 3D DNR, DWDR, BLC (zones te 
configureren), dual stream, motion detectie, IR 
led’s bereik max. 30 meter, SD kaart mogelijk 
max. 64GB
Behuizing / IP waarde: opbouwmontage / IP66

Afmetingen (dxh): 140 x 99.9 mm

Voeding / verbruik: PoE of 12Vdc / 7 W (IR 
verlichting aan)

Full HD varifocal mini 
dome met IR leds
XC-MD-22V-IR 

Optioneel:
Wandmontage beugel XC-WMB-MD-01

Optioneel:
Wandmontage beugel XC-WMB-MD-03 
Junctionbox rand XC-JB-MD-02  
Regen cover XC-RC-MD-01

Optioneel:
Wandmontage beugel XC-WMB-MD-02  
Junctionbox rand XC-JB-MD-01  



Uw voordelen

Discreet toepasbaar

4 mm vast objectief

Eenvoudig verstelbare montagesteun

Specificaties

Opname-element: 1/3” CMOS progressive scan

IP stream: H.264 en MJPEG

Protocol: Xyclop CCTV

Resolutie: 3MP 2.048 x 1.536 (max. 15 pps), Full 
HD 1.920 x 1.080 (max. 30 pps)

Objectief: vast 4 mm F2.0

Openingshoek: 84°H bij 4 mm objectief

Sceneverlichting: kleur 0,19 lux F1.2, 
monochrome 0 lux (IR verlichting aan)

Ethernet: 10Base-T/100Base-TX, IPv4, IPv6

Overig: 3D DNR, DWDR, BLC (zones te 
configureren), dual stream, motion detectie, IR 
led’s bereik max. 20 meter

Behuizing / IP waarde: opbouwmontage / IP66

Afmetingen (dxh): 60 x 138,1 mm (incl. steun)

Voeding / verbruik: PoE of 12Vdc / 7W (IR 
verlichting aan)

Full HD vaste bullet 
camera met IR LED’s
XC-BU-34F-IR

Uw voordelen

Super hoge resolutie

2.8 tot 12 mm varifocal objectief

IR LED bereik, max. 30 meter

Specificaties

Opname-element: 1/3” CMOS progressive scan

IP stream: H.264 en MJPEG

Protocol: Xyclop CCTV

Resolutie: 3MP 2.048 x 1.536 (max. 15 pps), Full 
HD 1.920 x 1.080 (max. 30 pps)

Objectief: varifocal 2.8 tot 12 mm F1.4

Openingshoek: 91.2°H ~ 28.3°V

Sceneverlichting: kleur 0,1 lux F1.4, monochrome 
0 lux (IR verlichting aan)

Ethernet: 10Base-T/100Base-TX, IPv4, IPv6

Overig: 3D DNR, DWDR, BLC (zones te 
configureren), dual stream, motion detectie, IR 
led’s bereik max. 30 meter, SD kaart mogelijk

Behuizing / IP waarde: opbouwmontage / IP66

Afmetingen (dxh): 105 x 239,3 mm (incl. steun)

Voeding / verbruik: PoE of 12Vdc / 7.5 W (IR 
verlichting aan)

Full HD varifocal bullet 
camera met IR LED’s
XC-BU-32V-IR

Uw voordelen

Ultra hoge resolutie

360 graden

IR LED, perfect belicht

Specificaties

Opname-element: 1/1.8” CMOS progressive scan

IP stream: H.264 en MJPEG

Protocol: Xyclop CCTV

Resolutie: 6MP 3.072 x 2.048 (max. 25 pps, bij fish-
eye weergave, single stream) of multi stream = 1 x 
fish-eye 1.280 x 1.280 (12.5 pps), 1 x panoramic 2.048 
x 1.536 (12.5 pps), 3 x PTZ 1.24 x 768 (12.5 pps)

Objectief: vast 1.27mm F2.8

Sceneverlichting: kleur 0,3 lux F2.8, monochrome 
0 lux (IR verlichting aan)

Ethernet: 10Base-T/100Base-TX, IPv4, IPv6

Overig: 3D DNR, DWDR, BLC (zones te 
configureren), 5 streams, motion detectie, IR led’s 
bereik max. 10 meter, SD kaart mogelijk max. 
64GB, audio in/output, alarm I/O, camera werkt 
alleen op de XC-16CH-NVR-4TB

Behuizing / IP waarde: opbouwmontage / IP66

Afmetingen (dxh): 167 x 50 mm

Voeding / verbruik: PoE of 12Vdc / 11 W (IR 
verlichting aan)

360º360º

6MP 360 graden camera 
met 3 IR leds
XC-FE6-360F-IR 
Alleen toepasbaar op XC-16CH-NVR-4TB

Optioneel:
Junctionbox rand 
XC-JB-BU-01  

Optioneel:
Junctionbox rand 
XC-JB-FE-01  



XYCLOP ACCESSOIRES

Specificaties

HDMI versie: 1.4a

Lengte tot 20 meter

Connector type 1: A

Connector type 2: A

Specificaties

Categorie 5e

Lengte tot 5 meter

Aangegoten RJ45 connector

Kabeltype: unshielded twisted pair

HDMI Splitter met 
2 uitgangen
HDMI-SPL-2 

HDMI 1.4a kabel 
5, 10, 15 en 20 meter
HDMI14A

UTP CAT5e patchkabel 
met aangegoten RJ45connectoren

UTPCAT5E

HDMI Splitter met 
4 uitgangen
HDMI-SPL-4 

Specificaties

HDMI Extender set TR/RX

Minimale kabel categorie: CAT5e (enkele UTP)

Maximale lengte CAT5e kabel: 60 meter

Aansluitingen zender: RJ45 (female), HDMI-A 
(female) en voeding

Aansluitingen ontvanger: RJ45 (female), HDMI-A 
(female) en voeding

Inclusief voedingen

HDMI Extender set over 
CAT5e 60 meter
HDMI-EXT-60 

HDMI uitgang omzetten 
naar AV/BNC video 
HDMI-BNC 

HDMI14A-5M 
HDMI14A-10M 
HDMI14A-15M  
HDMI14A-20M  

UTPCAT5E-1M50
UTPCAT5E-3M
UTPCAT5E-5M

LED LCD Monitor 
21.5 inch Full HD 
1.920 x 1.080 
CT215C30 

Specificaties

Beelddiagonaal: 21.5" (16:9)

Maximale resolutie: 1.920 x 1.080

Luminance: 250 cd/m2

Backlight: LED

Contrast: 1000:1

Responstijd: 5ms

Specificaties

Beeldhoek :170° horizontal, 160° vertical

Video ingang: VGA, HDMI

Voeding: 230Vac / 48W

Verbruik: 25W, Stand By <0.5W

Audio: 2x2 watt

VESA Mount: Ja, 100x100mm

Specificaties

21.5 inch!



Xyclop is een product van de ARAS Security groep
www.aras.nl / www.aras.be

VGA of HDMI kabel

XYCLOP OVERZICHT

“TE ALLEN TIJDE KUNNEN ZIEN WAT ER GEBEURT, 
  IS EEN RUSTGEVEND GEVOEL.”

ARAS introduceert een compleet nieuwe range aan IP producten onder 
de naam Xyclop CCTV. Perfect beeld, plug & play, scherp geprijsd. 
Ideaal voor woonhuizen, winkels en kleine ondernemingen.

Perfect Full HD beeld in alle omstandigheden
Dankzij de megapixel beeldkwaliteit van de camera’s kunt u meer 
details bekijken. Verbeterde kwaliteit in detail biedt vele voordelen voor 
verschillende doeleinden.

Eenvoud staat voorop!
Wanneer een Xyclop camera wordt toegepast op een Xyclop NVR - 
met standaard PoE - zult u versteld staan van de eenvoud op het gebied 
van installatie. Dankzij de ‘easy wizard’ is de configuratie binnen enkele 
ogenblikken gereed.

Bij Ed en Jan Karremans is het altijd druk. Gildeslagerij Kijkduin is namelijk al jaren een begrip in Den Haag en klanten komen van ver voor 
vlees, maaltijden en eigengemaakte salades. Begin februari hebben ze een nieuwe slagerij geopend voorzien van de modernste technologie. 
Goede cameraobservatie in een pand met waardevolle apparatuur is dan essentieel.

‘’We hebben flink moeten investeren in deze nieuwe zaak en als er dan wat gebeurt, willen 
we dit wel vastleggen’’, vertelt eigenaar Ed Karremans. Op advies van installateur De Haas 
Elektrotechniek zijn 4  Xyclop dome camera’s geplaatst; zowel voor dit pand als voor een 
andere vestiging  De camera’s zijn geplaatst bij de ingang, de achterdeur, in de winkel met 
zicht op de kassa en 1 met zicht op de toonbank. De live en opgenomen beelden zijn snel en 
simpel te bekijken via een computer, mobiele app of via een scherm dat rechtstreeks op de 
recorder is aangesloten.

Cameraobservatie met meerdere doelen
Dit systeem werkt vooral preventief maar is ook al een goed hulpmiddel gebleken om 
misverstanden op te lossen. Zo was er bijvoorbeeld een dame die claimde haar pinpas in de 
zaak te hebben achtergelaten. De beelden zijn eenvoudig terug te kijken dus al snel was er 
bewijs dat de pas gewoon was meegenomen. ‘’Of die keer dat het verkeerde knopje voor de 
koeling was gebruikt’’, vertelt mede-eigenaar Jan Karremans. ‘’Het rolluik moest dicht, maar 
in plaats daarvan werd de gehele koeling uitgezet. De hele voorraad moest weg maar we 
hebben wel de juiste werknemer kunnen aanspreken.‘’

Camerabeeld bekijken wanneer het uitkomt
Te allen tijde de mogelijkheid hebben om mee te kijken in beide zaken geeft een rustgevend gevoel. Jan en Ed kijken echter alleen bij twijfel of na een 
incident. Jan heeft bewust niet voor de app gekozen omdat hij anders de hele dag aan het meekijken is in de winkel. Ed maakt wel gebruik van deze 
gratis mobiele Xyclop dienst. ‘’Als ik thuis ben en ik word gebeld door de meldkamer, kan ik via de app zien of het vals alarm is of dat de politie moet 
worden gebeld. De beeldkwaliteit is uitstekend dus op welk tijdstip het ook nodig is, we hebben altijd haarscherp beeld. ‘’

Jan en Ed Karremans, Gildeslagerij Kijkduin

ARAS Security ontwikkelt, levert en implementeert elektronische beveiligingsapparatuur. Dat doen we al sinds 1989. Voor 
ieder vraagstuk bieden we een oplossing op maat. ARAS Security werkt samen met geautoriseerde dealers en installateurs. We 
ondersteunen hen met onder meer gedegen advies, heldere demonstraties, projectbegeleiding, trainingen en in bedrijf stellen.

De vermelde prijzen zijn netto excl. BTW. en excl. verwijderingsbijdrage.  Wijzigingen en zetfouten voorbehouden 01.07.2015.   
     

UTP/Cat5e 
kabel , 

maximaal 
90 meter


